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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebiude

[
o l B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

OIB Richtlinie 6
Ausgabe Oktober 2011

BEZEICHNUNG Erweiterung Kindergarten Ebenthalerstraie 9a
Gebéudeteil Neubau Baujahr 2014
Nutzungsprofil Kindergarten Letzte Veranderung
Stralle Ebenthalerstralie 9a Katastralgemeinde Gotzendorf
PLZ/Ort 2245 Velm-Goétzendorf KG-Nr. 6007
Grundstiicksnr. 488, 535/1, 487, 489/1, 445/4 Seehohe 183 m
SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF (STANDORTKLIMA)

HWB* sk

HWB*: Der Heizwirmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen
rechnerisch zur Beheizung zugefiihrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
wohngeb&udedquivalenten Heizwarmebedarf.

KB: DerKiihlbedarf beschreibt jene Warmemenge, welche aus den Raumen
rechnerisch abgefilhrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
auBenluftinduzierten Kiihlbedarf.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundfische,
welcher um ca. 30°C (also beispielsweise von 8°C auf 38°C) erwarmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
der Haustechnik im Gebaude beriicksichtigt. Dazu zihlen beispielsweise die Verluste
des Heizkessels, der Energiebedarf von Umwalzpumpen etc.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht der Halfte der mittleren Inneren Lasten.

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusatzlich zum Heizenergiebedarf der
Betriebsstrombedarf beriicksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primédrenergiebedarf schiielit die gesamte Energie fiir den Bedarf im
Gebéude einschlieBlich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen emneuerbaren und

einen nicht emeuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren
ist 2004 - 2008.

CO,: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,
einschlieBlich jener fiir Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren
Berechnung wurden iibliche Allokationsregeln unterstellt.

fgeg :Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
uns einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis enlspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie & "Energiecinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in
Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EL iber die Gesamtenargiesffizienz von Gebauden nach Mafgabe der NO GEEV 2008
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 195 m?
Bezugs-Grundflache 156 m?
Brutto-Volumen 754 m*
Gebaude-Hullfliche 497 m?
Kompaktheit (A/V) 0,66 1/m
charakteristische Lange 1,62 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima
spezifisch

HWB* 12,8 kWh/m®a
HWB

WWWB

KB* 0,4 kWhim'a
KB

BefEB

HTEBRrH

HTEB ww

HTEB

KTEB

HEB

KEB

BelEB

BSB

EEB

PEB

PEB n.em.

PEBem.

CO2

feee

ERSTELLT
GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 08.01.2014
Gultigkeitsdatum 07.01.2024

Klimaregion N mittlerer U-Wert 0,25 W/im?K
Heiztage 221d Bauweise leicht
Heizgradtage 3473 Kd  Artder Luftung Fensterltftung
Norm-AufRentemperatur -145°C  Sommertauglichkeit eingehatien
Soll-Innentemperatur 20°C  LEK;-Wert 21,3
Standortklima Anforderung
zonenbezogen  spezifisch
[kWha] [kWh/m?a]
9.927 13,2 kWhim*a 16,4 kwh/m?a erfiillt
9.144 47,0
916 4,7
684 0,9 kwhim'a 1,0 kwhim?a erfiilit
6.027 31,0
148 0,8
1.622 8,3
1.867 9.6
11.927 61,3
4.827 24,8
4.795 24,6
21.548 110,7 126,1 kwhm?a erfiilit
39.303 201,9
34.736 178,5
4.568 235
0,73
Erstellerin Bauphysik Feit GmbH
Neidhardgasse 14
3400 Klosterneuburg
Unterschrift
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Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB 47

Gebiudedaten - Neubau

fcee 0,73

Brutto-Grundflache BGF 195 m?
Konditioniertes Brutto-Volumen 754 m?
Gebaudehlilliflache A g 497 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten:
Bauphysikalische Daten:
Haustechnik Daten: AG,

Ergebnisse bezogen auf Velm-Gotzendorf

1,52 m
0,66 m™’

charakteristische Lange I
Kompaktheit Ag / Vg

Architekten Amon & Partner ZT-GmbH, 12-2013, Plannr. 620 EP 01
Bauphysik Feit GmbH, 19.12.2013

Ergebnisse am tatsdchlichen Standort: Velm-Gétzendorf

Transmissionswarmeverluste Q ¢
Laftungswarmeverluste Q

Solare Warmegewinne passiv 1 x Qg
Innere Warmegewinne passiv 1 x Q;

Heizwarmebedarf Q,
Ergebnisse Referenzklima

Transmissionswarmeverluste Q 1
Luftungswarmeverluste Q y,

Solare Warmegewinne passiv nx Qs
Innere Warmegewinne passiv N x Q
Heizwarmebedarf Q 4,

Haustechniksystem

Raumheizung:
Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung
Liiftung: Fensterliftung

Berechnungsgrundlagen

leichte Bauweise

12.018 kWh/a
5.874 kWhia
3.323 kWh/a
5.268 kWh/a

9.144 kWh/a

11.579 kWh/a
5.660 kWh/a
3.235 kWh/a
5112 kWh/a

8.891 kWh/a

Flussiger oder gasférmiger Brennstoff (Gas)

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
Bauteile nach ON EN 1SO 6946 / Fenster nach ON EN I1SO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:

B 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 /ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON H 5057 / ON H 5058 /ON H 5059 / ON
EN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 /ON ENISO 6946 /ON EN ISO 10077-1 /ON EN 12831 / OIB Richtlinie 6

Anmerkung:

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Projektanmerkungen
Erweiterung Kindergarten Ebenthalerstralie 9a

Allgemein

Berechnung des Energieausweises mit der Berechnungssoftware GEQ,
Berechnungsmodell Baueinreichung ab 2013.

Energieausweis fir Nicht-Wohngeb&ude

Grundlagen:

Einreichplan, Stand 12.2013

Bauphysik: Bauphysik Feit GmbH

Haustechnische Angaben: AG

Die abgebildete konditionierte Zone: EG-DG

Die Geometrieangaben wurden handisch ermittelt und mittels Geometriemaske eingegeben.
Bauteile:

Fenstereingabe: detailliert

Es wird von einer Uberddmmung des Fensterrahmens bis auf folgende verbleibende Ansichtsbreiten
ausgegangen:

Fenster/Fenstertiren: > 3 cm

Verschattung (laut ONORM B 8110-6): vereinfachte Berechnung mit Fs,h= 0,75
Bauweise: leichte Bauweise

Heizung:

Fiur das Geb&aude ist zentrale Warmeaufbereitung mit Gas geplant.

Die Warmeverteilung erfolgt mittels Radiatoren.

Fir die Nennwarmeleistung der Heizanlage wird ein Default-Wert angenommen.
Warmwasser:

Die Warmwasserbereitung erfolgt zentral.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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BAUTEILE

AWO01 1.1 AuRenwand KLH
EC01 2.1 erdanliegender FulRboden
DS01 2.3 Dachschrage KLH hinterltftet (sdmhzo01-00)

FENSTER
0,90 x 2,00 (unverglaste Tlr gegen Auenluft)
Prifnormmal Typ 1 (T1) (gegen Aulenluft vertikal)

Einheiten: U-Werl [W/m?K] berechnet nach ONORM EN I1SO 6946
Quslle U-Werl max: OIB Richtlinie 6

U-Wert U-Wert Erflllt
max

0,17 0,35 Ja
0,14 0,40 Ja
0,15 0,20 Ja

U-Wert U-Wert Erfullt
max

1,67 1,70 Ja
1,23 1,70 Ja

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Heizlast Abschatzung

Erweiterung Kindergarten Ebenthalerstrafle 9a

Abschitzung der Gebdude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt
Bauherr Baumeister / Baufirma / Bautréger / Planer
Architekten Amon & Partner ZT-GmbH
Kagraner Platz 49
1220 Wien
Tel.:
Norm-Auflientemperatur: -14,5°C Standort: Velm-Goétzendorf
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 345K beheizten Gebdudeteile: 754,02 m?
Gebaudehiliflache: 497,28 m*
Bauteile Flich Warmed.- Korr- Korr.- AxUxf
BSOS koeffiz. faktor  faktor
A u f ffh
m7  [Wim?K] (1 (1] [W/K]
AWO01 1.1 Aulenwand KLH 143,95 0,168 1,00 24,21
DS01 2.3 Dachschrage KLH hinterliiftet (sdmhzo01-00) 181,54 0,149 1,00 27,13
FE/TU Fenster u. Tiren 36,88 1,290 47,57
EC01 2.1 erdanliegender Fullboden 134,91 0,144 0,70 13,62
ZW02 1.8 Scheidewand gg. Gang 11,06 0,972
ZW03 1.9 Wand gg. Windfang 5,86 1,163
Summe OBEN-Bauteile 181,54
Summe UNTEN-Bauteile 134,91
Summe Aulenwandflachen 143,95
Summe Wandflachen zum Bestand 16,92
Fensteranteil in Auienwanden 20,4 % 36,88
Summe [WIK] 113
Warmebriicken (vereinfacht) [WIK] 12
Transmissions - Leitwert Lt [WI/K] 124,32
Liiftungs - Leitwert Ly [WIK] 165,16
Gebdude-Heizlast Abschatzung Lutwechssl =1.26 1in [kW] 10,0
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (195 m?) [W/m? BGF] 51,32

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geg.at
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U-Wert Berechnung
Erweiterung Kindergarten Ebenthalerstralle 9a

Projekt: Erweiterung Kindergarten EbenthalerstraBe |Biatt-Nr.: 1
Auftraggeber Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
1.1 Auenwand KLH AWO01
Bauteiltyp:
AuBenwand 1 A
Warmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,17 [W/m?K]
10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aullen Dicke Leitfahigkeit Durchlalbw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [m2K/W]
1 [KLH®-Massivholzplatte 0,100 0,130 0,769
2|Baumit open KlebeSpachtel W 0,0001 0,800
3|EPS-F 0,200 0,040 5,000
4|PZ Kunstoffdinnputz, mineral. 0,005 0,900 0,006
Dicke des Bauteils [m] 0,305
Summe der Warmelibergangswiderstande Rg*R g 0,170 [m2K/W]
Warmedurchgangswiderstand R1=Rg*+ T Ry + Rgg 5,945 [m2K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/R; 0,17 [Wim2K]
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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U-Wert Berechnung

Erweiterung Kindergarten Ebenthalerstralle 9a

Projekt:

Aufiraggeber

Erweiterung Kindergarten Ebenthalerstralie

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Bauteilbezeichnung:
2.1 erdanliegender FuRboden

Kurzbezeichnung:
ECO1

Bauteiltyp:

erdanliegender FuBboden in konditioniertem Keller (<=1,5m unter

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946

U - Wert 0,14 [W/m3K]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aulen Dicke Leitfahigkeit Durchlafiw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
' 1|Parkettboden 0.4. *I 0,015 0,150 0,100
2|Zementestrich 0,050 1,480 0,034
3|PE-Folie als Trennschicht 0,0002 0,190 0,001
4|MW-T 35 0,030 0,033 0,909
5|EPS W-25 0,200 0,036 5,556
6 | Feuchtigkeitsabdichtung 0,015 0,190 0,079
7|Stahlbeton-Platte 0,300 2,300 0,130
8 |PE-Folie als Trennschicht 0,0002 0,190 0,001
9|Sauberkeitsschicht 0,080 1,500 0,053
warmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,675
Dicke des Bauteils [m] 0,690
Summe der Warmelibergangswiderstande Rgi*R g 0,170 [M?K/W]
Warmedurchgangswiderstand RpmRg¥ T Ry ¥ Raa 6,933 [M2K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,14 [Wim2K]

*... diese Schicht z&hlt nicht zur Berechnung

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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U-Wert Berechnung
Erweiterung Kindergarten EbenthalerstraBe 9a

Projekt: Erweiterung Kindergarten EbenthalerstralBe |Biatt-Nr.: 3
Auftraggeber Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: A
2.3 Dachschrige KLH hinterliiftet (sdmhzo01-00) | DS01
Bauteiltyp:
Dachschrége hinterliiftet
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,15 [W/m?K]
I M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von auften nach innen Dicke Leitfahigkeit Durchlaldw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
|1l 1|Dachziegel *| 0,030 0,760 0,039
~ 2|Lattung *| 0,024 0,000
3|bewegte Luftschicht *| 0,050 0,000
~ 4|Vordeckung, diffusionsoffen 0,002 0,220 0,009
5|Unterdeckplatte Holzfaser 0,022 0,047 0,468
6 |Holzfaserddmmplatte Aufsparrendammung 0,200 0,040 5,000
7|Abdichtungsbahn (sd > 500 m) 0,010 0,190 0,053
% 8| KLH®-Massivholzplatte 0,125 0,130 0,962
warmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,359
Dicke des Bauteils [m] 0,463
Summe der Warmeibergangswidersténde Rgi*+R g 0,200 [m2K/W]
Wéarmedurchgangswiderstand Ry=Rg* & Ry + R 6,692 [M2K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Rt 0,15 [Wim2K]

*... diese Schicht zahlt nicht zur Berechnung

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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U-Wert Berechnung
Erweiterung Kindergarten Ebenthalerstrae 9a

Projekt: Erweiterung Kindergarten EbenthalerstraBe |Blatt-Nr.: 4
Auftraggeber Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: !

2.9 Decke gg. Abstellraum ZD01

Bauteiltyp:

warme Zwischendecke

Wiarmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN I1SO 6946

U - Wert 0,82 [W/m3K]
A M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aulen Dicke Leitfahigkeit DurchlalBw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
@ 1| KLH®-Massivholzplatte 0,125 0,130 0,962
Dicke des Bauteils [m] 0,125
Summe der Warmeiibergangswiderstéande Rg*R g 0,260 [m2K/W]
Waéarmedurchgangswiderstand Rr=Rg4* T Rg * Ry 1,222 [M*K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,82 [Wim2K]

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2013,120603 REPBAUTEILE1 011 - Niederdsterreich Projektnr. 656 Seite 10



U-Wert Berechnung
Erweiterung Kindergarten EbenthalerstraBe 9a

Projekt: Erweiterung Kindergarten Ebenthalerstralle |Biatt-Nr.: 5
Auftraggeber Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
1.8 Scheidewand gg. Gang ZWo2
Bauteiltyp:
Zwischenwand zu konditioniertem Raum I A
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,97 [W/m3K]
M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/lA
von innen nach aulten Dicke Leitfahigkeit Durchlalw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
1|KLH®-Massivholzplatte 0,100 0,130 0,769
Dicke des Bauteils [m] 0,100
Summe der Warmelbergangswidersténde RgitR g 0,260 [m2K/W]
Wiérmedurchgangswiderstand Re=Rg+ Z Ry + Ry, 1,029 [M2K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/R¢ 0,97 [Wim2K]

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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U-Wert Berechnung
Erweiterung Kindergarten EbenthalerstraBe 9a

Projekt: Erweiterung Kindergarten Ebenthalerstrale

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
1.9 Wand gg. Windfang ZW03

Bauteiltyp:
Zwischenwand zu konditioniertem Raum

Wiarmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 1,16 [W/m?3K]

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten

A

R=d/A\

von innen nach aullen
Nr |Bezeichnung

Dicke | Leitfahigkeit

[W/mK]

Durchlafbw.
[m2K/W]

 1|KLH®-Massivholzplatte

0,130

0,600

Ibicke des Bauteils [m]

Summe der Wérmelbergangswiderstande R *R o4

0,260

[MZKIW]

Waéarmedurchgangswiderstand Ryp=Rg¥ E Ry * Rgy

0,860

[M*K/W]

Waérmedurchgangskoeffizient U=1/R;

1,16

WimZK]

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Geometrieausdruck

Erweiterung Kindergarten Ebenthalerstralie 9a

EG Grundform
Nr2

EG Summe

DG Dachkoérper
Nr 67

h1|

DG Summe

a= 16,08 b 8,39
lichte Raumhthe 2,60
BGF 134,91m? BRI

nn

Wand Wl 18,20m* AWO1l 1
Teilung 6,70 x
18,26m? ZWO2 1
Teilung 2,70 x
7,36m? EZWO03 1

Wand W2 22,86m? AWO1
Wand W3 43,82m? AWOL
Wand W4 22,86m? AWO1
Decke 134,91m? ZD01 2
Boden 134,91m?* ECO1 2

+ obere Decke: 0,13 => 2,
367, 63m?

.1 Aubenwand KLH

2,73 (Lange x Hohe)

.8 Scheidewand gg. Gang
2,73 (Lange x Hohe)

.9 Wand gg. Windfang

.9 Decke gg. Abstellraum
.1 erdanliegender FuBboden

73m

DG BGF - Reduzierung (manuell)

DG Galerie

Deckenvolumen EC01

EG Bruttogrundflache [m?]: 134,91
EG Bruttorauminhalt [m®]: 367,63
Dachneigung a(®) 42,00
a = 8,39 b = 16,08
hl= 0,30 hz = 0,30
lichte Raumhohe = 3,59 + cobere Decke: 0,48 => 4,08m
BGF 134,91m® BRI 295,27m?*
Dachfl. 181,54m?
Wand WL 18,36m? AWO1l 1.1 Auflenwand KLH
Wand W2 4,82m? AWO1
Wand W3 18,36m? AWO1
Wand W4 4,82m? AWO1
Dach 181,54m? DSO01 2.3 Dachschrage KLH hinterliiftet
Boden -134,91m? ZDO1 2.9 Decke gg. Abstellraum
DG Bruttogrundfldche [m?]: 134,91
DG Bruttorauminhalt [m?]: 295,27
BGF Reduzierung AR -14,36 m?
Summe Reduzierung Bruttogrundflache [m?]: -14,36
DG - Luftraum -60,84 m?
Summe Reduzierung Bruttogrundflache [m?]: -60,84
Flache 134,91 m? x Dicke 0,68 m = 91,12 m?
Bruttorauminhalt [m?]: 91,12

(sdm
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Geometrieausdruck
Erweiterung Kindergarten Ebenthalerstrale 9a

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Liange Flache
AWDl - ECO1 0,675m 39, 54m 26, 71m?
| lichte Raumhohe
Dicke Fassadenstreifen
Flache Fassadenstreifon
Gesamtsumme BruttogeschoBfliche [m?]: 194,62
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 754,02

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Fenster und Tiiren
Erweiterung Kindergarten EbenthalerstraBe 9a

Typ Bauteil Anz.Bezeichnung Breite Hohe Fldche  Ug Uf PsI Ag Uw AxUxf | g fs Zz amsc
m m m WK W/mK WimK m?  WimK [W/K]
Prifnormmanl Typ 1 (T1) 1,23 148 1,82 1,10 1,21 0,040 1,30 1,23 0,30
1,30
N
EG AWO1 1 0,90x2,00 0,90 2,00 1,80 1,67 3,01
T EG AWO01 2 1,00x0,60 1,00 0,60 1,20 1,10 1,21 0,040 081 1,31 1,567) 0,55 075 1,00 0,00
T EG AWO1 1,85 x 0,60 1,85 0,60 1,11 1,10 1,21 0,040 0,63 1,29 1,44| 0,55 0,75 1,00 0,00
T EG AWO1 1 190x2,70 1,90 2,70 513 1,10 1.21 0,040 3,71 1,27 6,52| 0,55 0,75 0,59 0,00
5 9,24 4,95 12,54
0]
T1 EG AWO1 2 190x270 1,90 270 1026 1,10 1,21 0,040 741 1,27 13,04| 0,55 0,75 0,58 0,39
2 10,26 7,41 13,04
S
T1 EG AWO1 1 1,90x270 1,90 270 513 1,10 1,21 0,040 3,71 1,27 6,52| 0,55 0,75 0,59 0,67
T1 EG AWO1 1 1,00x2,50 1,00 2,50 250 1,10 1,21 0,040 1,82 1,23 3,07 0,55 0,75 0,59 0,67
T EG 2wo02 1 1,80x 2,00 Tiire zu 1,80 2,00 360 1,10 1,21 0,040 2,58 1,24 0,00/ 0,30 0,75 1,00 0,00
Gang
EG 2Zw02 2 090x2,00 0,90 2,00 3,60 2,38 0,00
T1 EG 2ZwW03 1 1,50x% 1,00 1,60 1,00 1,50 1,10 1,21 0,040 1,01 1,25 0,00/ 0,30 0,75 1,00 0,00
6 16,33 9,12 9,59
W
T1 EG AWO1 1 1,90x% 2,50 1,80 2,50 475 1,10 1,21 0,040 3,37 1,28 6,08/ 0,55 0,75 0,59 0,39
T1 EG AWO1 1 1,85x2,70 185 270 500 1,10 1,21 0,040 3,60 1,27 6,35| 0,55 0,75 0,59 0,39
2 9,75 6,97 12,43
Summe 15 45,58 29,75 47,60
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Rahmenbreiten - Rahmenanteil
Erweiterung Kindergarten Ebenthalerstrale 9a

Bezeichnung

1,00 x 0,60

1,85 x 0,60
1,90x2,70

1,80 x 2,00 Tire zu
Gang

1,00 x 2,50

1,90 x 2,50

1,85%x 2,70

1,50 x 1,00

Typ 1(T1)

Rb.re Rb.li m Rb.ob Rb. u mAnteil Stulp

m
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

m
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120

% | Anz.
49
e
28
28
27
29
28
32
29

m

Stb. Pfost

Anz.

1

Pfb.
m

0,150

H-Spr.V-Spr.

Anz.

Anz.

Bezeichnung - Glas/Rahmen

Gaulhofer Holz-Alu IVA70/02
gaulhofer Holz-Alu IVA70/02
gaulhofer Holz-Alu IVA70/02
gaulhofer Holz-Alu IVA70/02
gaulhofer Holz-Alu IVAT0/02

Fi
Gaulhofer Holz-Alu IVA70/02
Fi
Gaulhofer Holz-Alu IVA70/02
Fi

I
Gaulhofer Holz-Alu IVA70/02
Fi
Gaulhofer Holz-Alu IVAT0/02
Fi
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Monatsbilanz Standort HWB

Erweiterung Kindergarten Ebenthalerstralie 9a

Standort: Velm-Goétzendorf

BGF [m?= 194,62 LT[W/K]= 124,32 Innentemp.[°C] = 20
BRI[m? = 754,02 Ly[W/K]= 60,84 qih [W/m?] = 3,75
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz- Warme-
AulRen- warme- widrme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust
“C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,70 2.007 989 2.996 641 180 821 0,27 0,99 2.181
Februar 28 0,28 1.648 782 2430 572 304 875 0,36 0,98 1.569
Marz 31 4,24 1.458 719 2177 641 470 1.111 0,51 0,95 1.119
April 30 9,10 976 475 1.451 618 598 1.215 0,84 0,84 399
Mai 31 13,78 575 284 859 641 763 1.404 1,63 0,57 0
Juni 30 16,89 278 135 414 618 750 1.368 3,31 0,30 0
Juli 31 18,58 131 65 196 641 760 1.401 7,14 0,14 0
August 31 18,12 174 86 258 641 692 1.332 5,14 0,19 0
September 30 14,45 497 242 739 618 541 1.159 1,57 0,58 3
Oktober 31 9,13 1.006 496 1.501 641 389 1.030 0,69 0,90 575
November 30 3.89 1.442 702 2.144 618 195 813 0,38 0,98 1.347
Dezember 31 0,26 1.826 900 2.726 641 142 782 0,29 0,99 1.951
Gesamt 365 12.018 5.874 17.892 7.528 5784 13.312 9.144
nutzbare Gewinne: 5.268 3.323 8.591
HWB gge= 46,98 kWh/m?2a
HWB gri = 12,13 kWh/m?®a

28.04.
30.09.

Ende Heizperiode:
Beginn Heizperiode:
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Monatsbilanz Referenzklima HWB
Erweiterung Kindergarten Ebenthalerstrale 9a

Standort: Referenzklima

BGF [m?] = 194,62 Lt [W/K] = 124,32 Innentemp.[°C] = 20
BRI [m?] = 754,02 Ly [W/K] = 60,84 gih [W/m?] = 3,75
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnutz- Warme-
Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,53 1.991 981 2973 641 205 846 0,28 0,99 2.134
Februar 28 0,73 1.610 764 2.374 572 327 899 0.38 0,98 1.493
Marz 31 4,81 1.405 692 2.097 641 481 1.122 0,53 0,95 1.036
April 30 9.62 929 453 1.382 618 584 1.202 0,87 0,83 383
Mai 3 14,20 536 264 801 641 736 1.377 1,72 0,54 54
Juni 30 17,33 239 116 355 618 725 1.343 3,78 0,26 2
Juli 31 19,12 81 40 122 641 759 1.399 11,52 0,09
August 31 18,56 133 66 199 641 683 1.323 6,66 0,15
September 30 15,03 445 217 662 618 545 1.163 1,76 0,53 42
Oktober 31 9,64 958 472 1.431 641 398 1.038 0,73 0,88 512
November 30 4,16 1.418 691 2.109 618 213 831 0,39 0,98 1.296
Dezember 31 0,19 1.832 903 2.735 641 163 804 0,29 0,99 1.939
Gesamt 365 11.579 5.660 17.238 7.528 5.819  13.347 8.891
nutzbare Gewinne: 5.112 3.235 8.348
HWB ger= 45,68 kWh/m3a
HWB gr = 11,79 kWh/m3a
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Kihlbedarf Standort
Erweiterung Kindergarten Ebenthalerstralie 9a

Standort: Velm-Gotzendorf

BGF [m?] = 194,62 Lt [W/K] = 124,32 Innentemp.[°C] = 26
BRI [m?® = 754,02 gic [W/m?] = 7,50 fcorr = 1,40

Monate Tage  Mittlere  Transmissions- Lluftungs- Wé&rme- Innere Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz-  Kihl-

Aulen- warme- wirme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf

temperaturen verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Jénner 31 -1,70 2.562 1.262 3.824 1.281 196 1.478 0,39 0,98
Februar 28 0,28 2.149 1.020 3.169 1.144 331 1475 047 0,96
Mérz 31 424 2.013 992 3.005 1.281 516 1.797 0,60 0,93 0
April 30 9,10 1.513 737 2.250 1.236 658 1.894 0,84 0,84 27
Mai 31 13,78 1.130 557 1.687 1.281 847 2128 1,26 0,68 947
Juni 30 16,89 815 397 1.212 1.236 837 2072 1,71 0,55 1.319
Juli 31 18,58 686 338 1.025 1.281 847 2129 2,08 0,46 1.604
August 31 18,12 729 359 1.088 1.281 763 2.044 1,88 0,50 1.420
September 30 14,45 1.034 504 1.637 1.236 593 1.828 1,19 0,71 710
Oktober 31 9,13 1.561 769 2.330 1.281 426 1.707 0,73 0,88 0
November 30 3,89 1.979 964 2.943 1.236 212 1.448 0,49 0,96 0
Dezember 31 0,26 2.381 1.174 3.555 1.281 153 1.434 0,40 0,98 0
Gesamt 365 18.552 9.073 27.625 15.056 6.378 21.434 6.027
KB = 30,97 kWh/m?a

KB = 30.967 Wh/m?a
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AuBen induzierter Kiihlbedarf
Erweiterung Kindergarten Ebenthalerstrafle 9a

Standort: Referenzklima

BGF [m* = 194,62 LT[W/K]= 124,32 Innentemp.[°C]= 26
BRI[m3 = 754,02 gic [W/m?] = 7,50 fcorr = 1,40
Monate Tage  Mittlere  Transmissions- Liftungs- Wéarme- Innere  Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnutz-  Kiihi-
Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,53 2.546 423 2.969 0 223 223 0,08 1,00 0
Februar 28 0,73 2111 351 2.462 0 357 357 0,14 1,00 0
Méarz 31 4,81 1.960 325 2.285 0 528 528 0,23 1,00 0
April 30 9,62 1.466 243 1.710 0 643 643 0,38 0,99 0
Mai 31 14,20 1.091 181 1.273 0 817 817 0,64 0,94 0
Juni 30 17,33 776 129 905 0 809 809 0,89 0,85 0
Juli 31 19,12 636 106 742 0 845 845 1,14 0,75 292
August 31 18,56 688 114 802 0 753 753 0,94 0,83 0
September 30 15,03 982 163 1.145 0 597 597 0,52 0,97 0
Oktober 31 9,64 1.513 251 1.765 0 435 435 0,25 1,00 0
November 30 4,16 1.955 325 2.280 0 231 231 0,10 1,00 0
Dezember 31 0,19 2.387 396 2.784 0 176 176 0,08 1,00 0
Gesamt 365 18.113 3.008 21.121 0 6.415 6.415 292
KB*= 0,39 kWh/ma

KB* = 387,07 Wh/m3a
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RH-Eingabe

Erweiterung Kindergarten Ebenthalerstrale 9a

Allgemeine Daten
Art der Raumheizung

Abgabe

Haupt Warmeabgabe
Systemtemperatur
Regelfihigkeit

Heizkostenabrechnung

Raumheizung

gebaudezentral

Radiatoren, Einzelraumheizer
40°/30°

Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerat
Individuelle WWarmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

gedammt
Verteilleitungen Ja
Steigleitungen Ja

Anbindeleitungen Ja

Verhaltnis
Dammstoffdicke zu
Rohrdurchmesser

213

2/3
1/3

Dammung
Armaturen

Ja
Ja
Ja

Leitungslangen It. Defaultwerten

Leitungsléange konditioniert
(m] [%]
12,66 75
10,74 100
75,21

Speicher

Bereitstellun

Bereitstellungssystem
Energietrager

kein Warmespeicher vorhanden

Fllssiger oder gasférmiger Brennstoff

Gas

Standort nicht konditionierter Bereich

Heizgerat Brennwertkessel

Modulierung mit Modulierungsfahigkeit Heizkreis gleitender Betrieb
Baujahr Kessel ab 2005
Nennwéarmeleistung 8,46 kW Defaultwert
Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems kr = 1,00% Fixwert
Kessel bei Volllast 100%
Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht M 100% 92,0% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen M be. 100% - 91,0%
Kessel bei Teillast 30%
Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht N 309 = 098,0% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Nbe30% = 97,0%
Betriebsbereitschaftsverlust bei Priifung 9 pb.Pb 1,2% Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwiélzpumpe

56,82 W Defaultwert
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WWB-Eingabe

Erweiterung Kindergarten EbenthalerstraBe 9a

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Art der Warmwasserb.
Warmwasserbereitung

gebaudezentral

kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung

Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Waérmeverteilung ohne Zirkulation

Leitungslangen It. Defaultwerten

gedammt Verhaltnis Da&mmung Leitungsldnge konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 8,40 75
Steigleitungen Ja 2/3 Ja 5,37 100
Stichleitungen Ja 113 6,45  Material Kunststoff 1 W/m
Speicher
Art des Speichers indirekt beheizter Speicher
Standort konditionierter Bereich mit Anschluss Heizregister Solaranlage
Baujahr Ab 1994 Anschlussteile gedammt
Nennvolumen 188 | Defaultwert

Téglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher

2,28 kWh/d Defaultwert

9pws

Hilfsenergie - elekirische Leistung

Speicherladepumpe 52,17 W Defaultwert
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Endenergiebedarf

Erweiterung Kindergarten Ebenthalerstralle 9a

Heizenergiebedarf
Kihlenergiebedarf
Beleuchtungsenergiebedarf
Betriebsstrombedarf
Netto-Photovoltaikertrag
Endenergiebedarf

Heizenergiebedarf

Endenergiebedarf

Q

11.927 kWh/a

HEB
Oy = 0 kWh/a
Opaep = 4.827 kWh/a
Bgeyy = 4.795 kWhia
NPVE = 0 kWh/a
Qs =  21.548 kWhia

Heizenergiebedarf - HEB

Qes =

11.927 kWh/a

Heiztechnikenergiebedarf Qutes = 1.867 kWh/a
Warmwasserwarmebedarf Qtw = 916 kWh/a
Warmwasserbereitung
Warmeverluste
Abgabe Qrywa = 49 kWh/a
Verteilung Qrvwy = 206 kWh/a
Speicher Qrwws = 1.071 kWh/a
Bereitstellung Qkom we = 297 kWh/a
Quy = 1.622 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Verteilung Qwwy HE= 0 kWh/a
SDEECher QTW,WS,HE= 15 kWh/a
Bereitstellung QrwweHe= 0 kWh/a
Qe = 15 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser Q yresw = 1.622 kWh/a
Heizenergiebedarf Warmwasser QuegTw = 2.538 kWh/a
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Endenergiebedarf
Erweiterung Kindergarten EbenthalerstralBe 9a

Transmissionswarmeverluste QT B 12.018 kWh/a
Luftungswarmeverluste Qy = 5.874 kWh/a
Wiérmeverluste Q, = 17.892 kWh/a
Solare Warmegewinne QS = 3.323 kWh/a
Innere Warmegewinne Q, = 5.268 kWh/a
Wiarmegewinne Qg = 8.591 kWh/a
Heizwarmebedarf Qy = 9.144 kWh/a
Raumheizung
Warmeverluste
Abgabe Quwa = 291 kWh/a
Verteilung Quwy = 1.271 kWh/a
Speicher Quws = 0 kWh/a
Bereitstellung Qkom g 392 kWh/a
Qy = 1.954 kWh/a
Hilfseneraiebedarf
Abgabe Quwane = 0 kWh/a
Verteilung Quwyre = 82 kWh/a
Speicher QH,WS,HE = 0 kWh/a
Bereitstellung QuweHe = 0 kWh/a
Qp e = 82 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung Q yreapy = 148 kWh/a
Heizenergiebedarf Raumheizung Quegn = 9.291 kWh/a

Zuriickgewinnbare Verluste

Raumheizung Qs = 1.388 kWh/a

Warmwasserbereitung Qrwben = 1.136 kWh/a
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