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Energieausweis flr Nicht-Wohngebéiude

gemaB ONGRM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG Batetreichisches Inctitat fif Bastechaik
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AMON & ScH
Dieser Energieauswais entspricht den \Vargaben der Richtlinie & "Energieeinsparung und Wameschutz ?E.L? B%%gg ISET‘%O SCHONBR}:’J AI\)I(N(EITB&LA}E (:E]-Gﬁg

des Osterreichischen Institut 1ir Bautechnik in UmselzungEgar Richtlinie 2002/91/EG
uber die Gesamtenergiesffizienz von Gebauden und des ergieausweis-Vorlage Gesstzes (EAVG).
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Energleauswels far Nic_ht-WOhnge_béUde

gemalB E)NORM H5055 -
und Rlchtlin'te 2002/91/EG 0 s Institut fir-Bautechnik

GEBAUDEDATEN KLIMADATEN

Brutto-Grundflache 879,00 m2 Klimaregion Nord - aufberhalb von Fdhngebieten (N)
konditioniertes Brutto-Volumen 4.053,50 m3 Seehbhe 183 m
charakteristische Lénge (Ic) 1,95m Heizgradtage 2413Kd
Kompaktheit (ANV) 0,51 1/m Heiztage 217d
mittlerer U-Wert (Um) 0,281 Wim2K Norm-AuBentemperatur -145°C
LEK-Wert 21 - Soll-Innentemperatur 20°C

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima Standortklima Anforderungen
zonenbezogen  spezifisch zonenbezogen  spezifisch ;

HWB* 33.821 kWh/a 8,34 kWh/m3a 20,26 kWh/m3a erfullt

HWB 35.809 kWh/a 40,74 kWh/m2a 39.492 kWh/a 4493 kWhim2a

WWWB 11.229 kWh/a 12,78 kWh/im2a

NERLT-h 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a

KB* 1.178 KWh/m3 0,29 kWh/m3a 2,00 kWh/m3a erfullt

KB 31.512 kWh/a 35,85 kWh/m2a

NERLT-k 0 kWh/a 0,00 kWh/im2a

NERLT-d 0 kWh/a 0,00 kWhim2a

NE 0 kWh/a 0,00 kWhim2a

HTEB-RH 2.634 kWh/a 3,00 kWh/m2a

HTEB-WW 1.572 kWhia 1,79 kWh/m2a

HTEB 4.684 kKWhia 5,33 kWh/m2a

KTEB 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a

HEB 56.406 kWh/a 63,03 kWhim2a '

KEB 0 kWhia 0,00 kWhim2a

RLTEB 0 kWhia 0,00 kWh/m2a

BelEB 18.196 kWh/a 20,70 kWh/m2a

EEB 73,602 kWh/a 83,73 kWh/mZa

PEB

coz

ERLAUTERUNGEN _

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebaudes fir Heizung und

Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fir die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugefihrt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abwsicsrgungen auﬂr_sl:n. Insbesonders Nutzungseinhsiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grunden der Geomeatrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier
angegebenen abweichen.
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Leitwerte
Um-/Zubau Mehrzwecksaal und Musikerheim - Veranstaltung

Gebdude

... gegen AuBen Le 355,23

... Uber Unbeheizt Lu 70,01

.. Uber das Erdreich Lg 107,55

.. Leitwertzuschlag fir linienformige und punktférmige Warmebricken 52,57
Transmissionsleitwert der Gebaudehulle LT 585,37 WIK
Laftungsleitwert LV 932,44 WIK
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,281 WimzK

... gegen AuBen, Uber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen AuBenluft

m2 Wim2K f fH W/K
1.1 AuBenwand Keller 113,40 0,271 0,6 18,44
1.3 AuBenwand STB 30+WDVS 14 369,93 0,263 1,0 97,29
1.4 Best. AuBenwand Ziegel+WDVS 14 179,70 0,231 1,0 41,51
1.4a Best. AuBenwand Ziegel+WDVS 14 - erdber. 83,50 0,233 0,6 11,67
1.6a AuBenwand Velox + EPS 10 123,30 0,301 1,0 371
2.1 FuBboden Keller/UntergeschoB 184,50 0,278 0,5 25,65
2.3 FuBboden Altbau - nicht unterkellert 203,50 0,332 0,5 33,78
2.4 FuBboden Neubau - nicht unterkellert 153,30 0,235 0,5 18,01
2.7 Oberste GeschoBdecke - Altbau 203,50 0,202 0,9 37,00
2.8 Oberste GeschofRdecke - Neubau 218,40 0,168 0,9 33,02
29 Oberste GeschoBdecke - Flachdach 118,50 0,179 1,0 21,21
F1 Fenster West 3,48 1,280 1,0 4,45
F2 Fenster Sid 5,60 1,300 1,0 7,28
F3 Fenster Sid 8,13 1,190 1,0 9,67
F4 Fenster Ost 2,72 1,260 1,0 3,43
F5 Fenster Ost 7,95 1,200 1,0 9,54
F6 Fenster Sud 11,04 1,240 1,0 13,69
F7 Fenster Ost 16,56 1,260 1,0 20,87
F8 Fenster Ost 24,65 1,260 1,0 31,06
FT1 Fenster West 8,38 1,260 1,0 10,56
FT2 Fenster Nord 8,38 1,260 1,0 10,56
FT3 Fenster Ost 6,12 1,250 1,0 7,65
FT4 Fenster Ost 8,84 1,250 1,0 11,05
T Eingangstar 210 1,800 1,0 3,78
T2 Eingangstir 2,52 1,800 1,0 4,54
T3 Eingangstire Sud 7,92 1,260 1,0 9,98

... Leitwertzuschlag fiir linienformige und punkiférmige Warmebriicken
Leitwerte Uber Warmebrlicken

Warmebriicken pauschal 52,57 W/K
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Leitwerte

Um-/Zubau Mehrzwecksaal und Musikerheim - Veranstaltung

... Uber Liiftung

Laftungsleitwert
mit mechanischer Liiftungsanlage 932,44 W/K
Rotationswarmelbertrager ohne Sorptionsmaterialien, Bypasssysiem
Ohne Erdwérmetauscher
Laftungsvolumen VL= 1.828,32m3
Luftwechselrate RLT nLRLT = 5,001/h
Luftwechsel bei Luftdichtigkeitspriifung n50 = 1,00 1/h
zusatzliche Luftwechselrate nx = 0,07 1/h
Warmebereitstellungsgrad (Heizen) eta Vges,h = 70,00 %
Warmebereitstellungsgrad (Kihlen) eta Vges,c = 70,00 %
Monate | Jan Feb Méar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 Nutz[h] 217 196 217 210 217 210 217 217 210 217 210 217
nLLEh 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875
nLLEc 2,375 2,375 2,375 2,375 2375 2375 2,375 2,375 2,375 2,375 2,375 2,375
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Gewinne

Um-/Zubau Mehrzwecksaal und Musikerheim - Veranstaltung

Wirksame Warmespeicherfahigkeit des Gebéaudes schwere Bauweise

Interne Warmegewinne

Mittlere W&rmestromdichte gi= 7,50 W/m2

Solare Warmegewinne

Transparente Bauteile Ag FS qw Aftrans,c Atrans,h
m2 - - m2 m2

F1 Fenster West W 2,48 0,75 0,512 1,26 0,95
keine Verschattungseinrichiung

F2 Fenster Siid S 3,84 0,75 0,512 1,96 1,47
keine Verschattungseinrichtung

F3 Fenster Sud S 7,00 0,75 0,512 2,97 2,68
Innenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit)

F4 Fenster Ost O 2,07 0,75 0,512 1,05 0,79
keine Verschattungseinrichiung

F5 Fenster Ost G 6,83 0,75 0,512 3,15 2,62
Innenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit)

F6 Fenster Sud S 8,80 0,75 0,512 2,39 3,37
eigene Verschattungseinrichtung

F7 Fenster Ost 0 12,90 0,75 0,512 4,79 4,94
eigene Verschattungseinrichtung

F8 Fenster Ost 0 19,05 0,75 0,512 7,08 7,30
eigene Verschattungseinrichtung

FT1 Fenster West w 6,58 0,75 0,512 3,36 252
keine Verschatiungseinrichtung

FT2 Fenster Nord N 6,58 0,75 0,512 3,36 2,52
keine Verschattungseinrichtung

FT3 Fenster Ost O 4,80 0,75 0,512 2,45 1,84
keine Verschattungseinrichtung

FT4 Fenster Ost O 7,21 0,75 0,512 3,68 2,76
keine Verschattungseinrichtung

13 Eingangstire Sud S 5,40 0. 75 0,512 3,27 2,45

keine Veerschattungseinrichtung

Strahlungsintensitéten
Velm-Gétzendorf, 183 m

S SO/ISW ow NO/NW N H

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2

Jan. 34,67 27,89 17,20 11,99 1,47 26,07
Feb. 55,61 45,63 29,94 20,91 19,48 47,53
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Gewinne

Um-/Zubau Mehrzwecksaal und Musikerheim - Veranstaltung

Mar. 76,17 67,26 51,05 34,03 27,55 81,04
Apr. 80,84 79,68 69,29 51,96 40,42 115,48
Mai 90,08 94,82 91,66 72,70 56,89 158,04
Jun. 80,27 89,90 91,50 77,05 61,00 160,54
Jul. 82,08 91,73 93,34 75,64 59,54 160,94
Aug. 88,42 91,22 82,80 60,35 44,91 140,35
Sep. 81,52 74,65 59,91 43,21 35,36 98,22
Okt. 68,39 ST2 40,15 26,35 23,21 62,74
Nov. 38,34 30,56 18,45 12,68 12,10 28,83
Dez. 29,75 23,38 12,75 8,69 8,30 19,32
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Anlagentechnik

Um-/Zubau Mehrzwecksaal und Musikerheim

Veranstaltung

Veranstaltungsstatien

m2 kW kWh/a

RH Raumheizung Anlage 1 879,00 120 2.634
TW Warmwasser Anlage 1 879,00 1.572
RLT Raumlufttechnik 879,00
Bel. Beleuchtung 879,00 18.196

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung dezentral (120 kW), Kessel mit Geblaseunterstiitzung, Gasférmige
Brennstoffe, Brennwertgerat, nach 1994, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Veranstaltung,

modulierend, gleitende Betriehsweise

Speicherung: kein Speicher,

Verteilungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Veranstaltung, 3/3 geddmmt, Armaturen

ungedammt

Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Veranstaltung, 3/3 gedammt, Armaturen

ungedammt

Anbindeleitungen: 3/3 gedammt, Armaturen ungedammt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Kleinflachige Warmeabgabe wie Radiatoren,

Einzelraumheizer, individuelle Warmeverbrauchsermittiung, Heizkérper ( 60 °C /35 °C)

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1
Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Verteilungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 geddmmt, Armaturen ungedammt
Steigleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen ungedammt
Anbindeleitungen: Ohne Zirkulation, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittlung

Beleuchtung

Notbeleuchtung: Notbeleuchtung vorhanden
Tageslicht Teilbetriebsfaktor: Handschaltung
Belegungs- Teilbetriebsfaktor: Handschaltung

Hauptbeleuchtung: Leuchtstofflampe T26 mit EVG (90 %), indirekte Wandleuchten, Indirektleuchten

Nebenbeleuchtung: Leuchtstofflampe T26 mit EVG (10 %), direkt-indirekt strahlende Pendelleuchten
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Monatsbilanz Heizwarmebedarf, Referenzklima

Um-/Zubau Mehrzwecksaal und Musikerheim - Veranstaltu

Volumen beheizt, BRI: 4053,5 m3
Geschossflache, BGF: 879 m2

Velm-Gétzendorf, 183 m
Heizgradtage HGT (12/20): 2413 Kd

schwere Bauweise
Rotationswéarmetbertrager ohne Sorptionsmaterialien

Ohne Erdwarmetauscher

keine Nachliiftung

Bypasssystem vorhanden

Keine Abluftleuchten

AuBen QT Qv eta eta Qs eta Qi Qh

°C kWh kWh - kWh kWh kWh

Jan. -1,53 9.376 6.298 0,997 890 5.284 9.499
Feb. 0,73 7.580 5.091 0,992 1.407 4.750 6.513
Mar. 4,81 6.615 4,443 0,968 2.027 5.130 3.900
Apr. 9,62 4.374 2.938 0,838 2.094 4.300 918
Mai 14,20 2.625 1.696 0,498 1.548 2.639 33
Jun. 17,33 1.125 7bh 0,230 698 1.182 0
Jul, 19,12 383 257 0,075 240 400 0
Aug. 18,56 627 421 0,127 372 675 0
Sep. 15,03 2.094 1.406 0,466 1.092 2.389 19
Okdt. 9,64 4.511 3.030 0,885 1.5633 4.691 1.317
Nov. 4,16 6.676 4.484 0,988 918 5.065 5.176
Dez. 0,19 B8.627 5.794 0,996 713 5.280 8.429

35.809 kWh

16000

12000 +

8000

4000 {}

[E veriuste [0 Nutzbare Gewinne [ Gewinne
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Bauteilflachen

Um-/Zubau Mehrzwecksaal und Musikerheim - Veranstaltung

Flachen der thermischen Gebaudehiille 2.075,92m2
Opake Flachen 94,23 % 1.956,15
Fensterflachen 577 % 119,77
Warmefluss nach oben 540,40
Warmefluss nach unten 541,30

Andere Flachen 223,70m2
Opake Flachen 100 % 223,70
Fensterflachen 0% 0,00

Flachen der thermischen Gebaudehiille

1.4 AuBenwand Keller 113,40m2
Flache X+Y 1 x 113,40 113,40

1.3 AuBenwand STB 30+WDVS 14 369,93 m2
Flache X4y 1 x 369,93 369,93

1.4 Best. AuBenwand Ziegel+WDVS 14 179,70m2
Flache X+y 1 x 179,70 179,70

1.4a Best. AuBenwand Ziegel+WDVS 14 - erdb: 83,50m2
Flache X+y 1 x 83,50 83,50

1.6a AuBenwand Velox + EPS 10 123,30m2
Flache X+y 1 x 123,30 123,30

21 FuBboden Keller/UntergeschoB 184,50m2
Flache X+Yy 1 x 184,50 184,50

2.3 FuBboden Altbau - nicht unterkellert 203,50m2
Flache X4y 1 x 203,50 203,50

24 FuBboden Neubau - nicht unterkellert 153,30m2
Flache X4y 1 x 153,30 153,30
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Bauteilflachen

Um-/Zubau Mehrzwecksaal und Musikerheim - Veranstaltung

2.7 Oberste GeschoBdecke - Altbau 203,50m2
Flache X+Y 1 x 203,50 203,50
2.8 Oberste GeschofB3decke - Neubau 218,40m2
Flache X+y 1 x 218,40 218,40
2.9 Oberste GeschoBdecke - Flachdach 118,50m2
Flache X+Y 1 x 118,50 118,50
F1 Fenster West 2 x1,74 3,48m2
F2 Fenster Siid 4 x 1,40 5,60m2
F3 Fenster Siid 1 x8,13 8,13m2
F4 Fenster Ost 1 x2,72 2,72m2
F5 Fenster Ost 1 x7,95 7,95m2
Fé6 Fenster Siid 2 x 5,52 11,04 m2
F7 Fenster Ost 3 x 5,52 16,56 m2
F8 Fenster Ost 5 x 4,93 24.65m2
FT1 Fenster West 1 x8,38 8,38m2
FT2 Fenster Nord 1 x 8,38 8,38 m2
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Bauteilliste
Um-/Zubau Mehrzwecksaal und Musikerheim
11 AuBenwand Keller EW
A-l
dim]  A[W/mK] R [m2KWw]
1 XPS - G (glatte Oberfl.; Zellgas Luft; d > 70 mm) 0,1400 0,041 3,415
2 bitumindése Abdichtungsbahn (3mm) 0,0030 0,170 0,018
3 Stahlbeton-Wand 0,3000 2,300 0,130
4 Spachtelung 0,0020 1,400 0,001
Warmeubergangswidersténde 0,130
Dicke = 0,4450 RT = 3,694
= 0,271
1.3 AuBenwand STB 30+WDVS 14 AW
A-l
dim]  A[WmK] R [m2KW]
1 Kunstharzputz 0,0025 0,700 0,004
2 Spachtelung 0,0025 1,400 0,002
3 EPS-F 0,1400 0,040 3,500
4 Stahlbeton-Wand 0,3000 2,300 0,130
5 Spachtelung 0,0020 1,400 0,001
Waérmelbergangswiderstande 0,170
Dicke = 0,4470 RT = 3,807
= 0,263
1.4 Best. AuBenwand Ziegel+WDVS 14 AW
A-l
dim]  A[W/mK] R [m2KWw]
1 Kunstharzputz 0,0025 0,700 0,004
2 Spachtelung 0,0025 1,400 0,002
3 EPS-F 0,1400 0,040 3,500
4 Vollziegel (R = unbekannt) 0,4500 0,700 0,643
5 Kalk-Zementputz (1800kg) 0,0150 0,800 0,019
Warmetibergangswiderstéande 0,170
Dicke = 0,6100 RT = 4,338
U= 0,231
1.4a Best. AuBenwand Ziegel+WDVS 14 - erdber. EW
A-|
d[m]  A[WmK] R [m2KMW]
1 Kunstharzputz 0,0025 0,700 0,004
2 Spachtelung 0,0025 1,400 0,002
3 EPS-F 0,1400 0,040 3,500
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Bauteilliste
Um-/Zubau Mehrzwecksaal und Musikerheim
1.4b Best. AuBenwand Ziegel zum Nachbarn WBW
A-|
d[m]  A[MWmMK] R [m2K/w]
1 Voliziegel (R = unbekannt) 0,4500 0,700 0,643
2 Kalk-Zementputz (1800kg) 0,0150 0,800 0,019
Warmetbergangswiderstande 0,260
Dicke = 0,4650 RT = 0,922
U= 1,085
1.6 Gebéaudetrennwand Velox + EPS 10 WBW
A-l
dim]  A[W/mMK] R [m2Kmw]
1 Velox WS EPS-135 Holzspan-Zweischichtplatte 0,1350 0,048 2,813
2 Stahlbeton (R = 2400) 0,2000 2,500 0,080
3 Velox WSD-35 Holzspan-Dammplatte 0,0350 0,150 0,233
4 Kalk- Gipsputz 0,0150 0,700 0,021
Warmetbergangswiderstande 0,260
Dicke = 0,3850 RT = 3,407
U= 0,294
1.6a AuBenwand Velox + EPS 10 AW
A-l
d[m]  A[WmK] R [m2K/w]
1 Velox WS EPS-135 Holzspan-Zweischichtplatie 0,1350 0,048 2,813
2 Stahlbeton (R = 2400) 0,2000 2,500 0,080
3 Velox WSD-35 Holzspan-Dammplatte 0,0350 0,150 0,233
4 Kalk- Gipsputz 0,0150 0,700 0,021
Warmetlibergangswiderstiande 0,170
Dicke = 0,3850 RT = 3,317
U= 0,301
2.1 FuBboden Keller/Untergeschof EB
U-0
d[m]  AMM/MK] R [m2K/WwW]
1 Schutzbeton 0,0600 1,300 0,046
2 Stahlbeton (R = 2400) 0,3000 2,500 0,120
3 bitumindse Abdichtungsbahn (3mm) 0,0050 0,170 0,029
4 Schittung (Sand) 0,0200 0,700 0,029
5 EPS-W 20 0,1200 0,038 3,158
6 PAE-Folie 0,0000 0,230 0,000
7 Zementestrich 0,0600 1,330 0,045
8 Parkettboden versiegelt 0,0100
Warmelbergangswiderstande 0,170
Dicke = 0,5750 RT= 3,597
U= 0,278
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Bauteilliste
Um-fZubau Mehrzwecksaal und Musikerheim
2.3 FuBboden Altbau - nicht unterkellert EB
U-0
dim]  A[WMK] R [m2Kmw]
1 Blahperlite lose 0,1600 0,060 2,667
2 Polyethylen-Folie 0,0001 0,230 0,000
3 Unterbeton 0,1400 1,300 0,108
4 bituminése Abdichtungsbahn (3mm) 0,0050 0,170 0,029
5 Zementestrich 0,0500 1,330 0,038
6 Parkettboden versiegelt 0,0100
Warmelbergangswiderstande 0,170
Dicke = 0,3650 RT = 3,012
U= 0,332
2.4 FuBboden Neubau - nicht unterkellert EB
U-O
dim]  A[WmMK] R [m2K/W]
1 XPS - G (glatte Oberfl.; Zeligas Luft; d > 70 mm) 0,1600 0,041 3,902
2 Polyethylen-Folie 0,0001 0,230 0,000
3 Unterbeton 0,1400 1,300 0,108
4 bitumindse Abdichtungsbahn (3mm) 0,0050 0,170 0,029
5 Zementestrich 0,0500 1,330 0,038
6 Parketiboden versiegelt 0,0100
WérmeUbergangswiderstande 0,170
Dicke = 0,3650 RT = 4247
U= 0,235
2.7 Oberste GeschoBdecke - Altbau DGD
0-uU
d[m]  A[WmK] R[m2KAW]
1 ISOVER Dammblock mit MW C 17 0,1700 0,036 4,722
2 bituminose Abdichtungshahn (3mm) 0,0030 0,170 0,018
3 Bestehende Decke 0,3500
Warmeulbergangswiderstande 0,200
Dicke = 0,5230 RT = 4,94
U= 0,202
2.8 Oberste GeschofBBdecke - Neubau DGD
0O-U
dim]  A[WmMK] R [m2K/MW]
1 Zementestrich 0,1000 1,330 0,075
2 EPS-W 25 0,2000 0,036 5556
3 bituminése Abdichtungsbahn (3mm) 0,0030 0,170 0,018
4 Stahlbeton (R = 2400) 0,3000 2,500 0,120
Warmeubergangswiderstande 0,200
Dicke = 0,6030 RT = 5,969
U= 0,168
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Bauteilliste
Um-/Zubau Mehrzwecksaal und Musikerheim
2.9 Oberste GeschoBdecke - Flachdach AD
o-u
dim]  A[WmK] R [m2KmwW]
1 Schuttung (Kies 16/32) 0,0600 0,700 0,086
2 Vlies 0,0000 0,220 0,000
3 Kunststoff-Dachbahn (mue=80000) 0,0020 0,160 0,013
4 EPS-W 20 - Gefalledammplatten 0,2000 0,038 5,263
5 Villaself SKB-PLUS 0,0027 0,170 0,016
6 Stahlbeton (R = 2400) 0,2000 2,500 0,080
7 Spachtelung 0,0020 1,400 0,001
Warmeubergangswiderstande 0,140
Dicke = 0,4670 RT = 5,599
U= 0,179
Fi Fenster West AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 Wim2K
2fach-Warmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 1,24 71,30 1,10
Cocon (PVC-Hohlprofile) 5 Kammern 0,50 28,70 1,20
Holz-Kunststoff (Doppel- und Dreifachglé@ser beschichte 4,50 0,060
vorh. 1,74 1,28
F2 Fenster Siid AF
Lange psi g Flache % U
m W/m m2 WimzK
2fach-Warmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 0,96 68,60 1,10
Cocon (PVC-Hohlprofile) 5 Kammemn 0,44 31,40 1,20
Holz-MKunststoff (Doppel- und Dreifachglaser beschichte 4,00 0,060
vorh. 1,40 1,30
F3 Fenster Siid AF
Lange psi g Flache % u
m W/m - m2 Wim2K
2fach-Warmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 7,00 86,10 1,10
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Bauteilliste
Um-/Zubau Mehrzwecksaal und Musikerheim
F5 Fenster Ost AF
Lange psi g Flache % u
m W/m - m2 Wim2K
2fach-Wérmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 6,83 85,90 1,10
Cocon (PVC-Hohlprofile) 5 Kammern 1,12 14,10 1,20
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachglaser beschichis 10,74 0,060
vorh. 7,95 1,20
F6 Fenster Siid AF
Lange psi g Flache % u
m Wim - m2 Wim2K
2fach-Warmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 4,40 79,70 1,10
Cocon (PVC-Hohlprofile) 5 Kammern 1,12 20,30 1,20
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgldser beschichte 10,80 0,060
vorh. 552 1,24
F7 Fenster Ost AF
Lange psi g Flache % u
m Wim - m2 W/imzK
2fach-Warmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 4,30 77,90 1.10
Cocon (PVC-Hohlprofile} 5 Kammern 1,22 22,10 1,20
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgléser beschichte 12,60 0,060
vorh. 5,52 1,26
F8 Fenster Ost AF
Lange psi g Flache % u
m W/m - m2 Wim2K
2fach-Wérmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 3,81 77,30 1,10
Cocon (PVC-Hohlprofile) 5 Kammern 1,12 22,70 1,20
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachglaser beschichte 11,62 0,060
vorh. 4,93 1,26
FT1 Fenster West AF
Lange psi g Flache % u
m Wim - m2 W/m2K
2fach-Warmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 6,58 78,50 1,10
Cocon (PVC-Hohlprofile) 5 Kammern 1,80 21,50 1,20
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachglaser beschichte 19,16 0,060
vorh. 8,38 1,26
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Bauteilliste
Um-/Zubau Mehrzwecksaal und Musikerheim
FT2 Fenster Nord AF
Lénge psi g Flache Yo U
m Wim - m2 W/m2K
2fach-Wéarmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 6,58 78,50 1,10
Cocon (PVC-Hohlprofile) 5 Kammern 1,80 21,50 1,20
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachglaser beschichte 19,16 0,060
vorh. 8,38 1,26
FT3 Fenster Ost AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 Wim2K
2fach-Warmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 4,80 78,40 1,10
Cocon (PVC-Hohlprofile) 5 Kammern 1,32 21,60 1,20
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgléser beschichte 13,60 0,060
vorh. 6,12 1,25
FT4 Fenster Ost AF
Lange psi o} Flache % u
m W/m = ma2 W/m2K
2fach-Wérmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 7,21 81,60 1,10
Cocon (PVC-Hohlprofile} 5 Kammern 1,63 18,40 1,20
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgléser beschichte 19,26 0,060
vorh. 8,84 1,25
T1 Eingangstiir AT
Lénge psi g Flache % u
m W/m - m2 W/m2K
Verglasung 0,00 0,00
Rahmen 2,10 100,00 1,80
Glasrandverbund
vorh. 2,10 1,80
T2 Eingangstir AT
Lénge psi g Flache %o u
m Wim - m2 Wim2K
Verglasung 0,00 0,00
Rahmen 2,52 100,00 1,80
Glasrandverbund
vorh. 2,52 1,80
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Bauteilliste
Um-/Zubau Mehrzwecksaal und Musikerheim
T3 Eingangstiire Siid AF
Lange psi g Flache % u
m W/m # m2 Wim2K
2fach-Wéarmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 6,40 80,80 1,10
Cocon (PVC-Hohlprofile) 5 Kammern 1,52 19,20 1,20
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachglédser beschichte 18,40 0,060
vorh. 7,92 1,26
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